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Prezentare generala

'

Aquatim detine Licenta de operare Clasa 1 pentru
serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare,
acordata de autoritatea Nationala de Reglementare pentru

Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (ANRSC).

Societatea are implementat si certificat un sistem de
management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate
ocupationala.
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a potabila

Alimentarea cu apa in judet este asigurata din surse de adancime si de suprafata,
tehnologiile de tratare folosite fiind diverse. Aquatim exploateaza:

280 28 2.154,7 78.918

foraje statii de tratare
a apei potabile

km retea de distributie brangsamente
(96,3% contorizate)
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a potabila in Timisoara

« In Timisoara, apa potabila provine din doua surse, circa 25-30%
din foraje si 70-75% din Bega.

» Apa de suprafata este tratata si distribuita de Statia de Tratare a
apei Bega. Apa din Bega are avantajul asigurarii unei cantitati
suficiente, nodul hidrotehnic Timig-Bega fiind un factor de siguranta
si din punct de vedere al asigurarii necesarului de apa. In plus, la
nevoie, apa din lacul Surduc poate fi transferata in raul Bega. 70%

» Apa subterana este captata prin foraje de mare adancime, situate
n partea de est, sud-est si vest a orasului Timigoara, tratarea i
distributia fiind asigurate de Statia de tratare a apei Urseni si Statia o :
de tratare a apei Ronat. Apa de adancime se caracterizeaza 30% foraie
printr-o calitate relativ constanta in timp.

STATIA BEGA STATIA URSENI

Tehnologia de tratare, adaptata apei din surse Procesul de potabilizare este adaptat apei din surse
de suprafata, cuprinde: coagulare-floculare, de adancime si decurge prin: aerare, deferizare,
decantare, filtrare, clorinare. demanganizare, filtrare, clorinare.
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3. In reteaua de distributie se
verifica probe de apa potabila,
prelevate din 33 de puncte de

control din oras, stabilite de comun
acord cu Inspectoratul de Sanatate
Publica. In plus, un sistem online
de monitorizare a retelei permite
masurarea continutului de clor, in
cateva puncte cheie.

trolul calitatii apei potabile in Timisoara

Trel niveluri de control:

N

1.Monitorizarea automata in timpul procesului de tratare. Pe fluxul

tehnologic sunt reglati automat parametrii de proces, cum ar fi

turbiditatea, pH-ul si concentratia de clor.

2 Verificarea in laborator, prin analize de calitate. in laborator se

testeaza zilnic peste 20 de parametri de calitate, inainte de pomparea

n reteaua orasului.
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a uzata

!

1.140 435.655 108 24

km retea racorduri statii statii de epurare
de canalizare de pompare a apei uzate




Harti digitale

118 1zi/om

consumu mediu cashic pe cap
de locuitor, in Timisoara

0,2334 ./

consumu specific de energie electrica
pentru captarea, tratarea si distributia apei

Sistemul GIS este completat in proportie de 100%

pentru retelele de apa si canalizare din Timisoara
si localitatile periurbane, avandu-se in vedere
permanenta lor actualizare. Sunt dezvoltate baze
de date digitale si pentru sucursalele companiei.
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Tarif apa la 1.10.2020 vs. 1.1.0.2019 (RON/mS)
|

Tarif apa - 2019  E=Tarifapa- 2020  ====nedia- 2019 s Mgdia - 2020

6.00
5.00
4.00
3.00
2,00
1.00

Tarif apa (TVA inclus)

0,00380 lei/l
0,00379 lei/l

Tarif, TVA inclus

3,80 lei/m®
3,79 lei/m?

Servicii
Apa potabila
Canalizare

|IBDO
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lecte cu fonduri europene nerambursabile |

Programul ISPA POS Mediu
45,32 milioane de Euro 118,87 milioane de Euro

200 km conducte de canalizare, 100 km conducte
de apa, 7 statii de epurare a apei uzate, 3 statii de

tratare a apei potabile.
°

17 km de canalizare, in Timisoara.
Statia de epurare noua in Timisoara

. A POIM
Municipal Utilities Development Programme 180 milioane de Euro

12 milioane de USD
22 de statii de tratare a apei,

483 km de conducte de alimentare cu apa,
6 statii de epurare,
412 km de retele de canalizare,

14,7 km de conducte magistrale de apa,
construirea unei statii noi de pompare la Statia de
tratare a apei Bega si reabilitarea tehnologiei
treptei mecanice la statia de epurare.

Contorizarea integrala.
®

In total 356 milioane de euro
din care 261 milioane de euro nerambursabili
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Valoarea investitiilor pentru 2019-2023

!

' ! Bugetul local
Cofinantare 204

Agquatim
11%

Bugetul de
stat
12%

% 135,6 milioane euro fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana,

20,7 milioane euro de la bugetul de stat,

3,2 milioane de la bugetul local
20,5 milioane euro co-finantare Aquatim w/

N _: ) Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Timig, in perioada 2014 — 2020”,
' cu finantare din Programul Operational Infrastructura Mare MZO J [
8 %




Centrul este amenajat si dotat cu toate
facilitatile necesare pentru confortul si
siguranta clientilor si dispune de locuri de
parcare gratuite.
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Clientii pot transmite sesizari legate de serviciile Aquatim prin
WWW , @
A A

Call-center /Dispecerat non-stop , Centru relatii clienti WhatsApp — 0756.119.528 clienti@aquatim.ro

0356 914 Messenger

b
Acestea se repartizeaza compartimentelor specializate si se rezolva in termen de 10 zile de la
data depunerii, termen care reprezinta si un indicator de performanta al societatii, respectiv in
30 de zile pentru alte tipuri de solicitari sau adrese.
24/7

h

YN "/ -




~
—~ Practica in AQUATIM

Incepand din acest an, Aquatim S.A. organizeaza stagii de
practica on-line in laboratoarele de analize de apa.

Prin stagii cu durata de cate 2 - 3 saptamani, studentii au
sansa de a invata cum se desfasoara procesele de analiza
a apei intr-un laborator, de a lua contact atat cu modul de
lucru din laborator cat si cu aparatura.

Activitatile la care studentii iau parte
vor fi organizate pe mai multe module.

Un modul va contine:

- Un material video cu modul de lucru;
- Partea teoretica a determinarilor;

- Teste on-line.




ADEMICA

7th - 8th of October 2020
Aqua Circular On-line Conference 2020

Aguademica

1. Dezvoltare
rofesionala I Cluburi de

N

- Cursuri de
specialitate

Publicatii

specialisti

—I Parteneriate

— Conferinte

Pr0|ecte pentru

i
I 2. Comunitate
Patr|mon|ul

mdustrlal
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AQUAPIC+ Centru experimental pentru copil

-

~ Centru pentru copii intre 5 si 12 ani, construit la fosta uzina de Apa Industriala.
Educatie non-formala, activitati interactive, in aer liber.
75.000 Euro grant ING Bank Romania, proiect castigator Urbaniada 2017,
Implementat de Fundatia Aquademica/Asociatia Urban Survey/Aquatim.
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“—|Amenajare spatiu muzeal exterior,
Plan propus. sc 1:200

s & etan ot G Wi w €
S .

Va fi construita o cladire noua pe o suprafata de
peste 500 de metri patrati, iar interventiile in
cladirile vechi vor fi minim invazive si nu vor
afecta utilajele si instalatiile de tratare a apei
aflate Tn interior si perfect conservate.
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Va multumim pentru atentie!
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